
Przeznaczenie dla ruchu: Wytrzymałość na obciążenia:

Dane techniczne:

Paleta:

120 x 180 x 80 cm

30 szt. = 830 kg

Wymiary: 120 x 180 cm

Grubość: 1,25 cm

Grubość z wypustkami antypoślizgowymi: 2 cm

Powierzchnia użytkowa: 2,16 m2

Otwory transportowe: 10

RS 125 R

Waga: 27 kg/szt (+/-5%)

Materiał: tworzywo PE 100% recycling

RS 125 R 

Równomierne obciążenie płyty 
– podłoże utwardzone suche: 30 ton Pełne auto:

840 szt. – 28 palet 

piętrowanych = 23 tony

R OA D  S YS T E M  125

r u c h  l e k k i

Wygląd zewnętrzny:

Odcienie koloru czarnego

Łączniki do płyty:

ROAD SYSTEM LINK 200

HAK MONTAŻOWY 
ROAD SYSTEM LINK U

ROAD SYSTEM LINK LINE

Wpływ na środowisko:
* Nośność nawierzchni zależna jest od rodzaju 
powierzchni gruntu oraz wagi i rodzaju pojazdu.

Zastrzeżenie: producent i sprzedawca nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia 
powierzchni, sprzętu czy innej własności w trakcie 
używania płyt ROAD SYSTEM.

Nieszkodliwe dla środowiska i neutralne dla 
wód gruntowych. Produkt jest odporny na 
działanie kwasów, ługów (sól do posypywania, 
amoniak, kwaśne deszcze itp.) i alkoholi.
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